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 Doppelseitige Kleberonden RA241P10A 

 Schaumklebepunkte (doppelseitig) 

 
 

Produkteigenschaften  • exzellente Alterungs-, Witterungs- und UV-Beständigkeit  

• weichmacherbeständig  

• wirkt dämpfend  

• gleicht Dickentoleranzen aus  

• spaltfest  

• gute Anfangsklebkraft 
 

Anwendungsbereiche  Leistungsfähige Schaum-Kleberonden zur dauerhaften Befestigung von Schildern, 
Wappen, Emblemen, Displayelementen und anderen Kleinteilen. 

Produktaufbau  Trägermaterial: 

Klebstoff: 

Dicke: 

Farbe: 

Abdeckung: 

PE-Schaum (100 kg/m3) 

Lösemittelacrylat 

ca. 1,0 mm  

weiß 

Silikonpapier 

Leistungsfähigkeit  Anfangshaftung FINAT 1 nach 20 Minuten: 

Klebkraft auf Stahl FINAT 1 nach 24h: 

Scherfestigkeit FINAT8: 

Temperaturbeständigkeit: 

≥ 10 N / 25 mm 

≥ 15 N / 25 mm 

≥ 500 Stunden 

-40°C bis +80°C, kurzzeitig bis 140°C 

Fertigungsparameter  Kerndurchmesser: 
Durchmesser: 
Materialdicken: 

3 Zoll 
10, 15, 20 und 40mm – andere auf Anfrage 

Zur Beachtung  Anwendungstemperatur: 
Lagerung: 
 
 
Lagerzeit: 

18 °C – 35 °C 
In Originalverpackung vor 
Sonneneinstrahlung geschützt, trocken bei 
max. 70 % rel. Luftfeuchte und ca. 23°C  
12 Monate unter optimalen 
Lagerbedingungen  

   
Alle Angaben auf diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen, eigener Erfahrung und auf Basis der Angaben unserer Lieferanten 
gemacht. Die angegebenen Daten sind Werte aus Laborprüfungen und lassen sich nicht auf die einzelne Anwendung übertragen oder 
hochrechnen. Sie dienen der Orientierung und stellen keine Spezifikation dar. Eine Überprüfung durch den Verwender ist zwingend 
erforderlich. 
Gerne erhalten Sie zu diesem Zwecke Muster. Die FIXUM-Kreativtechnologen stehen für Ihre anwendungstechnischen Fragen gerne 
zur Verfügung und beraten Sie unverbindlich und kostenlos. 
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