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Selbstklebendes HTH 805 Mikroklettronden

Produktbeschreibung

Die selbstklebenden HTH 805 Mikroklettronden bieten eine extrem flache und dsthetische
Befestigungslosung flr anspruchsvolle Anwendungen. Dank der innovativen Mikrohaken-
Technologie kombinieren diese Ronden eine hohe Verschlusskraft mit einer minimalen

Aufbauhdhe.

Anwendungsbereiche

e Orthopddietechnick
e Prasentationsmappen
o  Werbetechnik

e  Muster
e Messebau
Produktaufbau Material: Extrudiertes Polyamid
Klebstoff: Synthese Kautschuk (PS30)
Gesamtdicke: 1,00 mm +/-0,10 mm
Farbe: schwarz
Leistungsfahigkeit Abziehfestigkeit mit Velours Standard: Minimum 0,6 N/cm
Scherfestigkeit mit Velours Standard: Minimum 8,0 N/cm?
Schmelzpunkt: 169 °C
Waschbestandigkeit: Gut
UV-Bestandigkeit: Mittel
Saurebestandigkeit: Mittel
Feuchtigkeitsbestandigkeit: Mittel
Nahbestandigkeit: Gut
OEKO
TEX®
OEKO-TEX STANDARD 100 Class I:
STA:JODOARD
Fertigungsparameter Durchmesser: 16 mm (weitere auf Anfrage)
Anzahl: 1.315 Stick pro Rolle
Zur Beachtung Lagerung: In einem trockenen, dunklen, staubfreien

und gut belifteten Raum und bei einer
konstanten Temperatur von 20 °C (+/- 5 °C)
lagern. Haltbarkeit bei richtiger Lagerung: bis
zu 12 Monate.

Alle Angaben auf diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen, eigener Erfahrung und auf Basis der Angaben unserer Lieferanten
gemacht. Die angegebenen Daten sind Werte aus Laborprifungen und lassen sich nicht auf die einzelne Anwendung Gbertragen oder
hochrechnen. Sie dienen der Orientierung und stellen keine Spezifikation dar. Eine Uberpriifung durch den Verwender ist zwingend

erforderlich.

Stand: 12.05.2026 Revision: 1.0
FIXUM Creative Technology GmbH Telefon +49 (2631) 94746-0
Hofgriindchen 65 Mail service@fixum.de
D-56564 Neuwied/Rhein Web www.fixum.de


mailto:service@fixum.de

