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Vor dem Gebrauch 
 
 

 
 
Vielen Dank, dass Sie sich für den automatischen Klebeband - Abroller Modell ZCUT-
870 entschieden haben. Der ZCUT-870 ist ein kompaktes, einzigartiges Zuführsystem, 
das viele Arten von Klebeband, einschließlich der minimalen Größe von dünnen 
Bändern, aufnehmen kann. Bitte lesen sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. 
Zu Ihrer Sicherheit bewahren sie bitte diese Bedienungsanleitung zum Nachschlagen, 
für Nachschulungen und zur Fehlerbehebung auf. 
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Sicherheitsinformationen 
 

Die Sicherheitsrichtlinien in dieser Bedienungsanleitung müssen befolgt werden, um Schäden 
an der Maschine oder Verletzungen des Bedieners oder anderer Personen zu verhindern. Die 
vorgeschriebenen Sicherheitshinweise „Warnung“ und „Vorsicht“ beschreiben mögliche 
Verletzungen oder Schäden, die durch den Betrieb oder die Wartung der Maschine in einer 
anderen als in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Weise entstehen können. Lesen 
und befolgen Sie die Sicherheitsvorkehrungen sorgfältig. 

Bedeutungserläuterung von Sicherheitssymbolen 
 
 
 

 Warnung 
Weist auf eine potenziell gefährliche 
Situation hin, die diese nicht vermieden wird, zum Tod oder 
zu schweren Verletzungen führen kann. 

 Vorsicht 
Weisen Sie darauf hin, dass eine unvorsichtige Handhabung 
zu Gefahren führen kann und dass für den Bediener ein 
Verletzungsrisiko besteht 

 
 

 

Warnung 
Ein Symbol innerhalb des Dreiecks oder die Beschreibung, weist auf eine 
bestimmte Gefahr hin. 

 

Verbotene Handlung 
Ein Symbol innerhalb des Kreises oder mit einem diagonalen Strich weist auf eine 
verbotene Handlung hin. 

 

Vorsicht erforderliche Maßnahmen 
Ein Symbol innerhalb des Kreises in blauer Farbe oder die Beschreibung weist auf 
die erforderliche Maßnahme hin 
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Warnung 
 
Das Gerät darf nicht mit nassen Händen angefasst werden, ziehen das Netzkabel nicht mit 
nassen Händen ab. 
Nichtbeachtung kann zu Verletzungen durch Stromschlag führen. 

 
Stecken Sie die Finger, andere Körperteile niemals in das Gerät. Die Nichtbeachtung 
dieser Vorschrift kann zu Verletzungen führen. 

 
Halten sie Haare und lose Kleidungsstücke von der Maschine fern, während diese in Betrieb 
ist. 

Die Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann zu Verletzungen führen. 

 
Diese Maschine ist nur für den industriellen Einsatz bestimmt. Lassen Sie die Maschine nicht von 
ungeschultem Personal oder Kindern bedienen. 

 
Schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Messer 
austauschen oder Wartungsarbeiten an der Maschine durchführen. 

 
Der ZCUT - 870 darf immer nur Bestimmungsgemäß verwendet  
werden. Die Verwendung des Geräts für nicht vorgesehene Anwendungen kann zu 
Verletzungen des Bedieners führen oder es kommt zum Ausfall des Geräts. 

 

Das Gerät darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen. Stellen 
Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem es mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in 
Berührung kommen kann, und benutzen es an diesen Orten nicht. Der Kontakt mit Wasser 
oder anderen Flüssigkeiten kann zu Verletzungen durch einen elektrischen Schlag oder zum 
Ausfall des Geräts führen. 
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Vorsicht 
Das Gerät darf nicht verändert oder unsachgemäß auseinander gebaut werden. 

Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, indem Sie den Stecker festhalten. Ziehen 

Sie niemals am Kabel. Das Ziehen am Kabel kann zu Verletzungen durch Stromschlag führen.. 

Führen Sie niemals Fremdkörper in das Gerät ein. Dies kann zum Ausfall 

des Geräts führen. 

Das Gerät darf nur unter Aufsicht des Bedieners betrieben werden. Schalten sie das Gerät ab 

und ziehen sie den Netzstecker wenn sie nicht in der Nähe sind. Die Nichtbeachtung dieser 

Vorschrift kann zu Verletzungen führen. 

Schneiden Sie das Netzkabel nicht durch und beschädigen Sie es nicht. Ein 

durchgeschnittenes oder beschädigtes Kabel kann zu einem elektrischen Schlag, einem 

Kurzschluss oder einer möglichen Brandgefahr führen. 

Vergewissern Sie sich, dass das Kabel richtig mit der Steckdose und der Buchse auf der 

Rückseite des Geräts verbunden ist. Eine lockere Kabelverbindung kann zu großer Hitze und 

Feuer führen. 

Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen es feucht oder nass ist, hohe 

Temperaturen herrschen oder ein hoher Staub- oder Schmutzanteil vorhanden ist. Dies kann zu 

einem Ausfall des Geräts führen. 

Stellen Sie das Gerät immer auf einer ebenen, stabilen Fläche auf. Ein Fallenlassen des 

Geräts kann zu einer Beschädigung mit Ausfall des Geräts oder zu Verletzungen des 

Bedieners führen. 

Entfernen Sie das Klebeband immer aus dem Gerät, wenn Sie mit dem Vorgang fertig sind. 

Wenn Sie das Band in der Maschine lassen, kann sich Klebstoff auf und in dem Gerät 

ansammeln oder das Band kann sich wellen. 
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Gerätebeschreibung 
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Klebeband einlegen 
 

 

 
• Vergewissern sie sich, dass der Standfuß ausgeklappt 

ist. 
• Vergewissern sie sich, dass der Netzschalter 

ausgeschaltet und der Stecker eingesteckt ist. 
• Schalten sie den Netzschalter ein. 
• (Es ertönt ein leichter Piepton, dann leuchtet die 

Starttaste auf und zeigt die Farbe Blau an.) (Die 
Standardeinstellung für diesen Klebebandspenders legt 
die Anzahl der Schnitte fest, das rote Licht bedeutet, 
dass 2 Stück eingestellt sind.) 

• Um die Sicherheitsabdeckung zu öffnen muss ich diese in 
Richtung "Open" aufklappen. (Die rote Lampe leuchtet.) 

• Drücken sie die Start - Taste und bewegen sie den 
Cutterarm schrittweise. Erfassen Sie den Zeitpunkt, an 
dem sich die Schneidemesser weitesten öffnen. Drücken 
Sie die Starttaste kontinuierlich und der Schneidarm 
bewegt sich schubweise. 

  

• Schalten sie den Netzschalte aus. 
Ziehen sie das Netzkabel aus. 

• Ziehen Sie den Bandstütze bis zum Anschlag 
heraus. Ziehen das Band unter der Bremsrolle 
durch. 

• Das Band zwischen dem Bandhalter, der Bandstütze und 
dem Schlitz (zwischen der oberen und unteren Klinge) 
einklemmen und das Band am Drehtisch befestigen. 

• Stellen Sie den Bandhalter auf die richtige Breite ein, 
indem Sie den Einstellhebel des Bandhalters 
verschieben. 

• Klappen Sie zum Schließen der 
Sicherheitsabdeckung, diese in Richtung "Close" 

• Schließen sie das Netzkabel an. 
Schalten sie den Netzschalter an. 

• Drücken sie den Start-Knopf 
• (Wenn Sie AUTO-MODUS A (blaues Licht leuchtet) oder 

AUTO- MODUS B (violettes Licht leuchtet) verwenden, 
stoppt die Drehung des Drehtisches an dem von Ihnen 
eingestellten SENSOR. Wenn Sie den PRESET-MODUS 
verwenden (rotes Licht leuchtet), stoppt der Drehtisch die 
Drehung nach Beendigung der Schnitt- nummern.) 

 

 

  

Vergewissern sie sich, das das Gerät aus ist und 
der Netzstecker gezogen wurde. 
Beachten sie die Betriebsanleitung, bevor sie das 
Band einlegen 

 

Warnung: Berühren sie beim einstellen 

Des Bandes nicht die untere und obere Klinge. 
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Einstellen der Bandlänge und des abgeschnittenen Klebebandes 
 

• Sie können die Länge und den 
Schnittteilabstand einstellen, egal ob Z CUT-
870 auf "An" oder "Aus“ steht. 

• Drehen sie den Knopf zur Längenverstellung 
auf die gewünschte Bandlänge. (Die Zahl, die 
in ca. Millimeter angezeigt wird.) 

• (Die tatsächliche Länge weicht von der 
angezeigten Länge ab, je nach Art des 
Bandes und dessen Zustand). 

• Drehen Sie den Abstandsknopf für die 
Schnittstücke auf den gewünschten Abstand. 
(Achten Sie darauf, den richtigen Abstand 
zwischen den Schnitten einzuhalten, um ein 
Überlappen des Bandes zu vermeiden). 

 
 

Schnittteil - Abstandsverstellung 
 

• Abhängig von den Nutzungsbedingungen können Sie zwischen verschiedenen Modi wählen. Bei 
folgenden Änderungen, Sensormodus A Sensor Modus B Preset Mode Setting dem 
Klingenschließmodus, drücken Sie bitte die Starttaste länger, bis ein Buzzer ertönt. 

• Die Starttaste sollte länger gedrückt werden, wenn Sie den Modus "Messer schließen" wählen 
möchten. Wenn Sie den Modus "Klinge offen" bevorzugen, drücken Sie die Starttaste einfach kürzer. 
(Auch bei der Einstellung des Modus "Klinge offen" ertönt ein Buzzer.) 

• Die Einstellung des Klingenschließmodus ist für alle Einstellungen des Sensormodus A, des 
Sensormodus B und des Voreinstellungsmodus verfügbar. 

• Wenn der Netzschalter eingeschaltet wird, während Sie die Starttaste drücken, können Sie  
• die Anzahl der Schnitte nach Wunsch einstellen. Bitte beachten Sie die nachstehende  
• Abbildung. 
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Einstellen der Klingen 
 

• Drücken Sie die Starttaste länger, um die Klingen einzustellen. 
• Die Einstellung der Klingen bedeutet, dass sowohl die obere als auch die untere Klinge geschlossen 

sind, wenn das Schneidmesser anhält. Drücken Sie die Starttaste länger, wenn Sie diesen Modus 
bevorzugen. Dieser Modus eignet sich für das Schneiden von endlosen Bändern. 

• Wenn Sie den Modus "Klinge offen" einstellen, werden sowohl die obere als auch die untere Klinge 
geöffnet, wenn das Schneidemesser anhält. Drücken Sie die Starttaste kürzer, wenn Sie diesen 
Modus bevorzugen. Wenn der Netzschalter eingeschaltet wird, bleibt das Schneidemesser geöffnet. 

 
SENSOR MODE A 
 

• Drücken sie die Start -Taste länger. (Blaues Licht ist an) 
• Bewegen sie den beweglichen Sensor in die gewünschte Position. Drücken sie die Start -Taste und 

starten sie dann. 
• Wenn das Band über den beweglichen Sensor reicht, hört die Maschine auf zu schneiden. (Wenn die 

Maschine den Schnitt nicht stoppen kann, um den beweglichen Sensor zu passieren, überprüfen Sie 
die Position des beweglichen Sensor`s und passen sie sie erneut an.) 

• Wenn sie das Klebeband über dem beweglichen Sensor entfernen, beginnt die Maschine 
automatisch erneut mit dem Schneiden. 

 
SENSOR MODE B 
 

• Drücken sie die Start -Taste länger. (Lila Licht ist an) 
• Bewegen sie den beweglichen Sensor in die gewünschte Position. Drücken sie die Start -Taste und 

starten sie dann. 
• Wenn das Band über den beweglichen Sensor reicht, hört die Maschine auf zu schneiden. 
• (Wenn die Maschine den Schnitt nicht stoppen kann, um den beweglichen Sensor zu passieren, 

überprüfen sie die Position des beweglichen Sensor s und passen sie sie erneut an.) 
• Wenn sie das Klebeband über dem beweglichen Sensor entfernen, beginnt die Maschine 

automatisch erneut mit dem Schneiden. 
 
PRESET-MODUS 
 

• ZCUT-870 ist programmierbar. Schalten sie den Netzschalter aus. 
• Während sie die Start-Taste drücken, schalten sie gleichzeitig den Netzschalter ein. Wenn der 

Piepton ertönt, nehmen sie Ihren Finger von der Start-Taste. 
• (Bestätigen sie, dass der Piepton erneut ertönt und die Start-Taste. abwechselnd rot und blau blinkt.) 

Drücken sie die Start-Taste und stellen Sie die gewünschte Schnittanzahl minus zwei ein. 
• (Wenn Sie beispielsweise 10 Teile einstellen möchten, sollten Sie die Start-Taste achtmal drücken. 

Die maximal eingestellte Schnittanzahl beträgt 15 Teile.) 
• Wenn sie die Anzahl der Schnitte einstellen, drücken Sie die Start-Taste länger, bis ein Piepton 

ertönt. Stellen sie sicher, dass die Start-Tasten Leuchte rot leuchtet. 
• Drücken sie die Start-Taste und beginnen Sie mit dem Betrieb. 
• (Die Maschine stoppt den Schnitt, wenn die von Ihnen eingestellte Schnittzahl erreicht ist.) (Nach 

dem Ausschalten des Netzschalters wird die Schnittanzahl weiterhin gespeichert.) (Wenn Sie die 
Maschine während des Betriebs stoppen, drücken sie die Start-Taste.) 
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Umgang mit einrollendem Band 
 

• Drücken Sie den Rollenschlosshebel nach innen. 
• Drehen Sie die gebremste Rolle, bis sie sich nicht mehr 

drehen lässt. (Wenn die Rolle blockiert ist, kann die 
Spannung dazu führen, dass die Länge variiert). 

• (Schneiden Sie mehrere Probestücke ab und passen Sie 
die Länge bei Bedarf an.)(Drücken Sie den 
Entriegelungstaste, wenn Sie die Verriegelung lösen 
müssen.) 

 
 

 

Wartung 
 

 

 

 

 

 

• Wenn sie den ZCUT-870 über einen längeren Zeitraum verwenden, setzen sich Klebebandreste an den 
Klingen fest, und das Schneiden wird schwieriger. Entfernen Sie Klebebandreste mit Alkohol. 

• Überprüfen Sie regelmäßig die Schraube der oberen Klinge. 
• Wenn die Schraube locker ist, kann der ZCUT-870 das Band nicht richtig schneiden. 
• Wenn das Band nicht auf dem Drehtisch haften kann, reinigen Sie den Drehtisch mit Alkohol und einem 

sauberen, trockenen Tuch, oder entfernen Sie die Rückstände mit einem Tupfer. 
  

Vergewissern sie sich, das das Gerät aus ist und 
der Netzstecker gezogen wurde. 

 

WARNUNG: Die Klingen sind sehr scharf. Die 
Klingen nicht mit den Fingern berühren. 
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Empfehlungen 
 

• Wenn Sie ZCUT-870 tragen, halten Sie die Maschine bitte unten fest. Bitte 
nicht am Drehtisch. 

• Der Netzschalter muss ausgeschaltet sein, wenn sie das Band wechseln. 
• Bitte befolgen sie die Anweisungen aus der Bedienungsanleitung für den Bandwechsel. 
• Wenn der ZCUT-870 nicht benutzt wird, schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen den 

Netzstecker. Wenn Sie ZCUT-870 nicht mehr nutzen, entfernen Sie bitte das gesamte Klebeband 
vom Drehtisch. 

• Es dürfen keine Änderungen am ZCUT-870 durchgeführt werden, das Gerät verliert dann seine 
Konformität. 

• Die bestimmungsgemäße Verwendung des ZCUT-870 ist das Schneiden von Klebeband es dürfen 
keine anderen Gegenstände, Materialien damit geschnitten werden. 

• Der ZCUT-870 ist für den gewerblichen Betrieb gefertigt und muss von Kindern und dem privaten 
Gebrauch fern gehalten werden. 

• Wenn der ZCUT-870 während des Betriebs plötzlich stoppt oder seltsame Geräusche macht, 
stellen Sie den Betrieb bitte sofort ein und senden Sie ihn zur Überprüfung oder Reparatur an uns 
zurück. 

• Wenn der ZCUT-870 defekt ist, schicken Sie ihn bitte zusammen mit dem bereits verwendeten 
Klebeband an uns zurück. Wenn Sie Fragen zu dem von Ihnen verwendeten Band haben, 
kontaktieren Sie uns bitte und senden Sie uns eine Musterrolle zur Beurteilung. 

 

Auswechseln der Klingen 
 

• Die Klingen sind Verschleißteile und müssen wenn 
sie abgenutzt sind ausgetauscht werden.  

• Die Haltbarkeit der Klingen hängt von der Qualität, 
dem Material welches geschnitten wird und der 
Dicke des Bandes ab. 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

Vergewissern sie sich, das das Gerät aus ist und 
der Netzstecker gezogen wurde. 

 

WARNUNG: Die Klingen sind sehr scharf. Wechseln 
sie diese bitte mit einer Zange. 
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Auswechseln der Klingen 
 

So wechseln sie die obere Klinge 
• Schalten sie den Netzschalter aus und ziehen Sie den 

Netzstecker.  
• Klappen sie die Sicherheitsabdeckung auf.  
• Schrauben sie die obere Klinge ab.  
• Entnehmen sie die Klinge. 
• Nach dem Einstellen des Bandes muss der 

Sicherheitsdeckel wieder geschlossen werden. Stecken Sie 
das Kabel ein, schalten sie den Netzschalter ein und 
testen sie den Schnitt. 

 
 

So entfernen sie die unter Klinge 
• Schalten sie den Netzschalter aus und ziehen Sie den 

Netzstecker. Klappen sie die Sicherheitsabdeckung auf.  
• Drehen sie den Längenverstellungsknopf bis zum Anschlag, 

um den Ausbau zu erleichtern.  
• Drücken sie den Untere Klingenhalterung und heben sie 

den unteren Messeranschlag. [①-②]  
• Halten sie den Vorsprung auf der rechten Seite der 

Unterklinge mit einer Zange fest. [③]  
• Drehen sie um 180 Grad nach links und nehmen sie die 

untere Klinge aus dem Drehpunkt heraus. [④] 

 
 

So wechseln sie die untere Klinge 
• Bringen sie die unter Klinge wieder in den Drehpunkt.  
• Drehen sie die untere Klinge, bis der Stift des Gleiters in 

das ovale Loch der unteren Klinge eingeführt werden kann. 
[⑤]  

• Ziehen sie die untere Klingenhalterung nach unten.  
• (Wenn die Klingen nicht richtig eingestellt sind, besteht die 

Gefahr, dass die Maschine beschädigt wird).  
• Vergewissern sie sich, dass die Sicherheitsabdeckung  
• nach dem Einstellen des Bandes wieder zugeklappt ist.  
• Stecken sie das Kabel ein, schalten sie den Netzschalter 

ein und testen Sie den Schnitt. 

 
 

 

Technische Daten 

 

Die „Technischen Daten“ können ohne 
vorherige Ankündigung geändert werden.  
Die Länge des Bandes kann je nach Art des 
Bandes oder seines Zustands von der 
eingestellten Länge abweichen. Einige 
erhältliche Bandtypen können je nach 
Bedingungen nicht geschnitten werden. 
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Garantie 
 

Alle Teile des automatischen Klebebandspenders ZCUT-870 sind für einen Zeitraum von einem Jahr gegen Material- 
und Verarbeitungsfehler abgedeckt. Ausgenommen davon sind die Schneidemesser, da diese Teile als 
"Verschleißteile" gelten.  
 
Die Reparatur im Rahmen der Garantie setzt voraus, dass wir uns vergewissert haben, dass die angeblichen Defekte 
nicht durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch, unsachgemäße Installation oder Anwendung, Reparatur, 
Änderung, Unfall oder Vernachlässigung bei Gebrauch, Lagerung, Transport oder Handhabung verursacht wurden. 
 
YAESU KEIKOGYO CO., LTD.  

39-8, Senju Motomachi, Adachi-Ku, Tokyo, 120-0041, 

Japan 

Phone  81-3-3888-8751  

Fax 81- 3-3888-1592  

URL http://www.yaesu1965.com 

FIXUM  
Creative Technology GmbH  

Hofgründchen 65, D- 56564 Neuwied  

service@fixum.de  

Phone +49 (0) 2631 947 460  

https://www.fixum.de/ 
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