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Anwendungsbereiche 

  
Zur beidseitigen Verklebung von Beilegern und 
Karten in Zeitschriften und Prospekten. Zur Fixierung/ 
Befestigung von Proben und Mustern. 

Produkteigenschaften  • lösemittelfrei 
• schnell zu verarbeiten 
•  In den Haftstärken „leicht“ bis „mittel“ rückstandsfrei entfernbar 
•  entsprechen den Vorschriften der FDA 175.105 für 
indirekten Nahrungsmittelkontakt 
• Made in Germany 

Produktaufbau  Trägermaterial:  

Klebstoff:  

Dicke (ohne Abd.): 

Farbe: 

Silikonpapier 

Kautschuk Hotmelt 

0,5 mm 

Transparent oder 

leicht gelblich 

Leistungsfähigkeit  Glue-Dots gibt es mit drei unterschiedlichen Haftkräften: 

• „leicht haftend/ablösbar“ für Papier, Karton oder 

Kunststoff 

• „mittel haftend/ablösbar“ für Produktproben bis 

ca. 10g Gewicht 

• „permanent haftend“ für dauerhafte Verbindungen 

Die geeignete Haftkraft sollte mit den zu verarbeitenden 

Materialien ausgetestet werden. 

Anwendungstemperatur: -15 °C bis +40 °C  

Zur Beachtung  Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18 ° bis 35 °  
 Lagerfähigkeit: 6 Monate (bei +23 °C und max. 70% rel. 
                                                         Feuchte)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle Angaben auf diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen und aufgrund von Angaben unserer 
Lieferanten gemacht. Eine Überprüfung der Eignung durch den Verwender ist erforderlich. Wir 
beraten Sie hierbei gerne.  
Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine Mail an service@fixum.de 
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• Standard-Sortiment 
• Lieferung als Rollen mit 75mm Rollenkern zu 5.000 Stk./Rll 
• Mit und Ohne Spenderkarton 
• Lieferung als Rollen mit 25mm Rollenkern zu 1.500 Stk./Rll 
• Anwendung mit dem Scotch ATG 700 Handabroller 
 

 Ausführung Maße Anzahl pro Rolle  

leicht haftend/ablösbar Ø ca. 9 mm 5.000 Stk./1.500 Stk.  

mittel haftend/ablösbar Ø ca. 9 mm 5.000 Stk./1.500 Stk.  

permanent haftend Ø ca. 9 mm 5.000 Stk./1.500 Stk.  

Verarbeitungshilfe: Scotch ATG 700 Handabroller 

• Für Schnelles, rationelleres Arbeiten empfehlen 

wir den Scotch ATG 700 Handabroller. 

• Durch seinen automatischen Linerabzug ist der 

Handabroller noch einfacher anzuwenden. 
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